
 

 

 

 

 

 

 

・ステッチはダウンロードします。 

 この押え金は、スペシャリティデザインステッチを使うように作られています。ステッチは下記ホー

ムページよりダウンロードして使うことができます。 

  http://www.husqvarna-viking.jp/accessories/index.html (日本語 アクセサリー紹介ページ) 

  http://www.husqvarnaviking.com（英文） 

 

注意：スペシャリティデザインステッチ以外は使用できません。 

 

毛糸押え金には、調節ダイヤルが付いています。これは、針位置中央の針と押え金の赤い線を合わせ

るために使います。針が赤い線に合っていれば毛糸にスムーズに針が入っていきます。 
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ミシンの準備 

1. ミシンの上糸には、毛糸の色に合った糸や透明糸を使

います。 

2. ハンドル下のノッチにミシン後ろ側から毛糸ガイドを

取り付けます。（図 2参照） 

3. 毛糸玉より毛糸を図 3 のようにたくさん引き出し、毛

糸が引っ掛からないずさように十分注意が必要です。 

4. 図 3 のように毛糸ガイドに毛糸を掛けます。ソーイン

グ中に毛糸がスムーズに出てくることが非常に大事で

す。 

5. 毛糸通しを使って毛糸押え金の穴の上から毛糸を通し

ます。（図 4参照）使用する毛糸は均一な太さの毛糸を

お勧めします。また、毛糸押え金の穴と同じぐらいの

太さで穴をスムーズに通る毛糸を使用してください。 

6. ミシンに押え金を取り付けます。（図 5参照） 

7. 縫い始める前に、調節ダイヤルを使って針位置中央の

針と押え金の赤い線を合わせます。（図 1参照）ステッ

チ模様を選択して縫います。 

ヒント：きれいに縫うには、生地に案内の線を引いてくだ

さい。 

注意：撚りが弱くやわらかい毛糸を選んでいただいた方が

よりきれいに仕上がります。 

 

ダウンロード先の検索 

ハスクバーナバイキングホームページ 

www.husqvarna-viking.jp（日本語） 

www.husqvarnaviking.com（英文） 

アクセサリー紹介ページで Yarn Embellishment foot Set 

ヤーンエンベリッシュメント押えセット検索してステッチ

ダウンロードのリンクをクリックしてダウンロードします。 

 

お持ちのミシンによって 2種類の模様があります。 

デザイナーダイヤモンドシリーズ、ルビーシリーズ、サファイア 960Q  

フォルダ名：Yarn-embellishment-DD-DR-Sapphire.zip 

デザイナーSEシリーズ 

フォルダ名：Yarn-embellishment-stitches-DSE.zip  

※圧縮ファイルなので解凍して USB スティックにコピーしてお使いく

ださい。 


